СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №11 

                                                                                                             от 29 марта 2013 года

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, предлагаемого для передачи в собственность Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Администрации Миасского городского округа В.Г.Ардабьевского об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, предлагаемого для передачи в собственность Миасского городского округа, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, обращение Министра социальных отношений Челябинской области Кучерины_О.Л. (исх. 674-У от 15.02.2013г.), в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского городского округа», утвержденным  Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.12.2010г. № 13, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, предлагаемого для передачи в собственность Миасского городского округа», согласно приложению.

         2. Поручить Администрации Миасского городского округа оформить необходимые для передачи документы в соответствии с действующим законодательством.

 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Глава Миасского 
городского округа                                                                                                И.В. Войнов
Приложение

к Решению Собрания депутатов

Миасского городского округа

от 29.03.2013 г.  №11

Перечень имущества,

находящегося в государственной собственности Челябинской области,

предлагаемого для передачи в собственность Миасского городского округа

	№ п/п
	Наименование

имущества
	Характеристики
	Кол-во (шт.)
	 Стоимость

(руб.)

	1
	Сервер IBM Express x3530 M4
	Процессор:

- Тактовая частота процессора 1,9 ГГц;

- максимальное количество процессоров - 2;

- количество установленных процессоров – 1; 

- Количество ядер процессора – 6;

- шина FSB процессора – 1333 МГц;

- Внутренняя кэш-память -3-го уровня 15 МБ;

Оперативная память:

- Объём установленной памяти  16GB  DDR3 PC3-10600R-9 Registered DIMM;

- Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти 192 ГБ;

- Слоты для памяти –12 слотов DIMM;

- модули оперативной памяти рекомендованы для установки производителем сервера.

Контроллер дисковой подсистемы: Аппаратный RAID – контроллер PCI Express 2.0x8;

- поддержка дисков SAS, Serial ATA
- RAID – поддержка уровней RAID 0, 1, 1+0

- 8 портов SAS
Жесткие диски:

- максимальное количество жестких дисков Hot Plug SAS/SATA: 8 штук;

- максимальный объем жестких дисков: 8 TБ;

- поддержка жестких дисков Hot Plug SFF объемом 1 ТБ, 500 ГБ,250 ГБ;

- установлено жестких дисков –2;

- общий объем установленных жестких дисков –600 GB  SAS  Dual Port c возможностью “горячей замены”;

- скорость вращения шпинделя жестких дисков 15000 об/мин;

- жесткие диски рекомендованы для установки производителем сервера.

Корпус:

- Форм-фактор (в полной конфигурации)  –  1U (предназначенный для установки в стойку). 

Сетевой интерфейс:

- 4 встроенных сетевых интерфейсов с пропускной способностью 1Гб/с с технологией ТСР/IP Offload Engine, интерфейс 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX.  Совместимость со следующими стандартами: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ad 1000Base-TX, IEEE 802.1p 100Base-TX, IEEE 802.1q 100Base-TX.

Блок питания:

- Тип блока питания – 460 Вт. 

Слоты расширения:

- Последовательный порт: 1 порт 

- Видео: 1 порт; 

- Порт удаленного управления: 1 порт (опционально); 

- Наличие  4 USB версии 2.0 портов + возможность подключения внутреннего USB порта; 

Видео:

- графическая система: объем максимально доступной видеопамяти 16 МБ, разрешение до 1600х1200 при 16bpp@75Hz;

Охлаждение:

- 4 системных вентиляторов. 

Совместимые операционные среды:

- Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES), и VMware;

Размеры:

- Размер без упаковки (ШxГxВ) –  447 мм х 673 мм х 43 мм;

- вес без упаковки –  10,4 кг.

Дополнительные возможности:

- возможность для использования одного из сетевых интерфейсов для удаленного управления сервером;

- управление безопасностью: пароль для включения питания, пароль настроек, контроль загрузки с дискеты, поддержка протокола SSL, поддержка протокола SSH. 

Сервер поставляется полностью собранным и протестированным. 

- комплект для монтажа в стойку в комплекте  
	1
	102 670 

	2
	Серверный шкаф 19” 22U
	- Высота: 22U;

- несущая конструкция (каркас): листовая сталь 1,5 мм;

- тип передней двери: листовая сталь 1,2 мм с перфорацией;

- тип боковых стенок: листовая сталь 1 мм;

- тип задней стенки: листовая сталь 1,2 мм с перфорацией;

- Тип крыши: сплошная крыша; 

- балки для крепления направляющих: листовая сталь 1,5 мм;

- направляющие: 4 шт., листовая сталь 2 мм;

- Покрытие: порошковое, ударопрочное;

- Максимальная допустимая распределенная нагрузка: 700 кг

- Степень защиты: IP 20

Особенности:

- двери съемные, имеют правую и левую навеску, угол раскрытия до 220 градусов;

- передняя дверь снабжена ручкой с замком;

- боковые стенки шкафа легкосъемные, оснащены фиксирующими защелками и замками;
- блок розеток 19” 1U на 8 розеток;

- Заземление: наличие на всех металлических частях шкафа заземляющих элементов, возможность соединения заземляющим контуром всех токопроводящих деталей конструкции, а также наличие посадочного места для подключения внешнего заземления, комплект проводов заземления;

- Крепёж: 50 шт. (винт М6 + квадратная гайка)

- Размер (ВхШхГ): 1166x600x1000мм.

Шкафы поставляются в разобранном виде.
	1
	17 240 

	3
	Источник бесперебойного питания SMT1500RMI2U
	Источник бесперебойного питания с характеристиками:

- высота 2U (предназначенный для установки в стойку)

- максимальная выходная мощность: 980 Ватт / 1500 ВА;

-Номинальное выходное напряжение: 230В (возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом в диапазоне 220-230В или 240В) 

-Эффективность под полной нагрузкой: до 95% 

-Искажения формы выходного напряжения:  5% при полной нагрузке 

-Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 47-53 Гц для номинала в 50 Гц

-Тип формы напряжения: синусоидальный сигнал 

-Выходные соединения: IEC 320 C13

-Байпас: внутренний байпас (с автоматическим и ручным включением)

-Номинальное входное напряжение: 230В 

-Входная частота: 50 +/- 5 Гц (автоматическое определение) 

-Тип входного соединения: IEC-320 C14

-Диапазон входного напряжения при работе от сети: от 161 до 284В 

-Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети: от 152 до 301В 

-Тип батарейного модуля: свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) 

-Предварительно установленный батарейный модуль: 1 шт.

-Типовое время перезарядки: до 3 часов 

-Интерфейсный порт: DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T, USB 

- Предварительно установленная плата сетевого управления с характеристиками:
Протоколы: HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet 

Интерфейс: RJ-45 10/100 Base-T 

Аутентификация: Протокол Radius 

-Дисплей: светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами работы от сети, работы от батарей, необходимости замены батареи, перегрузки, подачи напряжения на нагрузку через байпас.

-Звук: сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек 

-Цвет: черный 

-Размер (ВхШхГ): 89x439x678 мм
-Вес: 50 кг 

Особенность:

-  Предназначен для установки в 19-ти дюймовый шкаф/стойку

- Возможность опционального увеличения времени работы от аккумуляторов за счет установки дополнительных батарейных модулей;

- комплект для монтажа в стойку в комплекте  
	1
	46 340 

	
	Итого:
	
	
	166 250 


